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0. Contacts

N’hésitez pas à rajouter des lignes au besoin.
	Organisme
	Nom
	Prénom
	Fonction
	Mail
	Téléphone

	Maître d’œuvre 
	
	
	
	
	

	Maître d’ouvrage
	
	
	
	
	

	AMO
	
	
	
	
	

	Délégataire ou assimilé
	
	
	
	
	

	Bureau d’études surface
	
	
	
	
	


1. CONTEXTE GENERAL
1.1. Synthèse du projet 

Insérer une présentation succincte du projet ainsi qu’un résumé du contexte local de l’opération mettant en avant les points forts/clefs et éventuellement les points faibles avec les réponses apportées (ce paragraphe doit permettre d’avoir une vision globale du dossier).

Exemple :
PRESENTATION DU PROJET :

Il s’agit d’un projet de création d’un doublet de géothermie profonde au Dogger, associé à la création /extension de XX ml du réseau de chaleur de la ville de XXX. Le projet permettra d’alimenter X équivalents logements pour des besoins estimés à XX. La mise en œuvre du doublet de géothermie permettra de couvrir X% des besoins des bâtiments raccordés.
ENVIRONNEMENT :

Substitution direct d’énergie fossile par une énergie renouvelable locale, PCET, …

Maitrise de l’impact du projet en matière de qualité de l’air par la mise en œuvre de mesures primaires (professionnalisation de l’exploitation, maitrise de la combustion) et secondaires (mise en œuvre des meilleures technologies disponibles de traitement des fumées), …
ECONOMIE :

Projets majoritairement dans le secteur du logement social particulièrement…

Diminution du prix de la chaleur pour les usagers du réseau avec une évolution maîtrisée dans le temps…

Le projet fait appel à des compétences disponibles localement (notamment pour l’approvisionnement et l’exploitation, mais aussi lors de la phase de réalisation), …

SOCIETE :

L’essentiel des retombées économiques sera local (emploi, CA) et favorisera les usagers en diminuant leur facture énergétique…

Le projet fait appel à une ressource disponible à l’échelle inter-régionale, en substitution d’énergies fossiles importées

Il s’agit d’un projet structurant à l’échelle du territoire, intégré dans une réflexion globale sur la gestion des utilités énergétiques…

Mise en place d’un outil de production et de distribution d’énergie commun, qui fédère le territoire de la ville…

1.2. Cadre général de l’opération

1.2.1 Montage juridique
Schéma du montage juridique : Un synoptique ou descriptif présentant l'identification, les rôles et relations des intervenants sur les unités de productions et réseau de chaleur associés le cas échéant : 

· Entité délégante ou collectivité,

· Exploitant de la production,

· Exploitant du réseau de chaleur,

· Type de Contrat : Concession de service public entre la collectivité et le délégataire, Régie, …

· Type d’abonnés et relations avec le délégataire,

· …

1.2.2 Historique du réseau et de la concession (le cas échéant)

Insérer un descriptif succinct de l’historique du réseau et de la concession : date de création du réseau, moyens de production initiaux, rénovations importantes, historique du projet, l’échéance de la concession, protocole d’accord, avenants de concession.

· Le contrat de concession/contrat d’exploitation a-t-il été signé ? Indiquer la date de signature : 

Joindre le contrat de concession et ses avenants (pièces n°10 et 11).

Joindre le dernier rapport annuel d’exploitation (pièce n°12).
1.2.3 Echanges abonnés / collectivité /exploitant

· Quelle est la fréquence d’échanges prévue entre l’autorité délégante et l’exploitant ? 

· La constitution d’une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) est-elle effective ? Quelle est sa fréquence de réunion ? Existe-t-il une CCSPL spécifique énergie ou un comité des usagers des réseaux de chaleur (ou sous un autre nom) ? 

Rappel sur la CCSPL : L1413-1 du Code général des collectivités territoriales
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022494722&cidTexte=LEGITEXT000006070633 

· Des échanges sont-ils organisés avec les abonnés ? Si oui, sous quelle forme et à quelle fréquence ?

· Des échanges avec les Espace Info Energie situés sur le territoire concerné ont-ils eu lieu ? 

Initiés par l’ADEME pour sensibiliser et informer le grand public gratuitement et de manière objective sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les Espaces INFO ENERGIE sont co-financés par les collectivités territoriales, notamment les conseils régionaux.

Leur action est confortée par les engagements pris dans le cadre du Grenelle Environnement et contribue à atteindre les objectifs français en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Le réseau compte 250 Espaces INFO ENERGIE animées par près de 500 conseillers répartis sur tout le territoire français
.

1.2.4 Présentation du site
Insérer une description succincte du site de forage, du réseau de chaleur et de leur localisation (sources d’énergies utilisées et taux de couverture par des énergies renouvelables ou de récupération, localisation des sites de production, usagers du réseau, longueur de réseau, type de fluide caloporteur - haute ou basse pression).
1.3. Description du projet et des études

1.3.1 Descriptif du projet
Remplir ce tableau en tenant compte des éventuelles extensions de réseau de chaleur associées au projet.

	Chaud
	Chauffage
	Besoins (MWh/an)
	

	
	
	Puissance (kW)
	

	
	Eau chaude sanitaire
	Besoins (MWh/an)
	

	
	
	Puissance (kW)
	

	Froid
	Besoins (MWh/an)
	

	
	Puissance (kW)
	

	Total des besoins annuels à n+5 an, y compris les pertes réseau (MWh/an)
	

	Rendement réseau (%)
	

	Pertes réseaux (MWh/an)
	

	Puissance totale des outils de production (kW)
	

	Centrale géothermie
	Puissance (kW)
	

	
	Production annuelle (MWh/an)
	

	
	Production annuelle (Tep
/an)
	

	
	Taux de couverture (%)
	

	
	Pompe de pompage
	Puissance (kW)
	

	
	
	Consommation (MWh/an)
	

	
	Pompe de réinjection
	Puissance (kW)
	

	
	
	Consommation (MWh/an)
	


	Autre EnR&R
 (préciser)
	Puissance (kW)
	

	
	Production annuelle (MWh/an)
	

	
	Production annuelle (Tep/an)
	

	
	Taux de couverture (%)
	

	Cogénération gaz
	Puissance thermique (kW)
	

	
	Puissance électrique (kWe)
	

	
	Consommation de gaz entrée cogé (MWh PCI/an)
	

	
	Production de chaleur (MWhu/an)
	

	
	Production de chaleur  (tep/an)
	

	Energie d’appoint4
	Type d’énergie
	 FORMCHECKBOX 
 Gaz                
	 FORMCHECKBOX 
 Fioul             
	 FORMCHECKBOX 
 Electricité            

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Autres : (à préciser) …

	
	Puissance (kW)
	

	
	Rendement chaudière (détailler si plusieurs énergies)
	

	
	Consommation annuelle entrée chaufferie (MWh PCI/an)
	

	
	Production annuelle sortie chaufferie (MWh utile/an)
	

	
	Production annuelle sortie chaufferie (Tep/an)
	

	Forage
	Nombre de forage
	Production
	

	
	
	Réinjection
	

	
	Aquifère visé
	

	
	Profondeur (m.)
	

	
	Distance entre forages surface (m.)
	

	
	Distance entre forages sous-sol (m.)
	

	
	Température tête de puits
	

	
	Débit d’exploitation (moyen et max)
	

	
	Transmissivité
	

	Pompe à chaleur
	Puissance (kW)
	

	
	Consommation électrique (MWh/an)
	

	
	Production de chaleur (MWh/an)
	

	
	Production de froid (MWh/an)
	

	
	COP machine
	

	
	COP moyen annuel
	

	Réseau de chaleur
	Longueur du réseau de chaleur (m.)
	

	
	Nombre de sous-stations
	

	
	Rendement de distribution
	

	Production tep totale
	

	Production MWh EnR totale
	



Le bénéficiaire s'engage sur une production de ………. MWh/an Géothermie + PAC (production sortie géothermie + PAC – consommation électrique PAC), comptabilisée par le compteur de chaleur. 

1.3.2 Evolution du mix énergétique

Insérer un diagramme du mix énergétique actuel du réseau :
Insérer un diagramme du mix énergétique projet du réseau :

1.3.3 Monotone du réseau

Insérer la courbe monotone ACTUELLE des consommations du réseau de chaleur avec identification de la couverture base et appoint :

Insérer la courbe monotone PROJET des consommations du réseau de chaleur avec identification de la couverture base et appoint :

1.3.4 Description des usagers du réseau

	Typologie des usagers du réseau de chaleur
(y compris raccordements prévus dans le cadre du présent projet)
	 Répartition d'équivalent-logements 

	
	Nombre
	Taux (%)

	 Logements sociaux 
	
	

	 Logements autres 
	
	

	 Bâtiments communaux 
	
	

	 Bâtiments scolaires 
	
	

	 Autres (à préciser)
	
	

	Total
	
	


Insérer un diagramme de représentation de cette répartition
Caractéristiques énergétiques des bâtiments raccordés (y compris raccordements prévus dans le cadre du présent projet) :

	Consommations totales actuelles (MWh utiles)
	Consommations total en tenant compte  des éventuelles projets de réhabilitation/ démolition (MWh utiles)
	Dont besoins chauffage
	Dont besoins ECS
	P souscrite totale (kW)
	Ratio conso en kWh/m².an

Ou MWh/équ. Logt

(Préciser)

	
	
	
	
	
	


Fournir en annexe du dossier les caractéristiques énergétiques des bâtiments raccordés par abonné (pièce n°4).

Donner si possible la répartition des logements raccordés au réseau par étiquette DPE :

1.3.5 Description des travaux de géothermie

Description des travaux :

Insérer une description succincte des travaux de forage : type de forage, spécificités de l’ouvrage, etc.
· Le chantier est-il situé dans une zone particulièrement urbanisée ? Si oui, quelles sont mesures prises pour limiter les nuisances du chantier ?

· Des réunions d’information des riverains sont-elles prévues ? A quelles étapes du projet ?

· Quelle est la composition de l’inhibiteur utilisé ?
· Le site est-il situé dans une zone de protection particulière (ZNIEFF, réserve, PNR, Natura 2000, etc.) ? 

· Quel traitement des polluants et déchets a été mis en place ? 
· Quelles sont les recommandations et observations issues de l’enquête publique ?

Plan d’implantation des forages :

Insérer ou joindre un plan d’implantation du chantier de forage, ainsi qu’un plan d’aménagement du chantier (pièce n°2).
Plan général de distribution du réseau :

Insérer ou joindre un plan du réseau de distribution avec la localisation des productions, les diamètres nominaux des tronçons principaux (pièce n°1). 

1.3.6 Description des études et démarches d’efficacité énergétique

Etude de faisabilité / schéma directeur et étude de potentiel EnR&R :
Insérer une synthèse des conclusions de l’étude de faisabilité ou du schéma directeur. Le(les) rapport(s) complet(s) des études réalisées est (sont) à fournir en annexe du dossier (pièce n°7).

La mise en place d’une étude de faisabilité ou d’un schéma directeur est obligatoire pour toutes les demandes d’aides. L’étude de faisabilité ou le schéma directeur doit avoir été réalisé au plus tard à la date de clôture de l’AAP afin d’être joint au dossier de candidature.
Etude hydrogéologique :
Insérer une synthèse des conclusions de l’étude hydrogéologique (étude sous-sol). Le rapport complet de l’étude est à fournir en annexe du dossier (pièce n°8).

· Quelles sont les caractéristiques attendues de la ressource ?

· Quelles sont les installations voisines ? Quels sont les impacts éventuels avec votre projet ? 

Si le présent dossier n’est pas associé à un dossier de demande de subvention pour une extension/création de réseau de chaleur, merci de rensiegner les éléments complémentaires suivants : 
Efficacité énergétique et optimisation de la conception et la gestion du réseau de chaleur :
Insérer ou joindre une note spécifique (pièce n°6) sur les mesures d’efficacité énergétique et d’optimisation du bilan environnemental dans la conception et la gestion du réseau de chaleur associé, traitant notamment les points suivants :

a. Température de distribution la plus basse possible pour les opérations neuves et en réhabilitation lorsque que les émetteurs peuvent être en basse température.

b. Température de retour la plus basse possible pour les réseaux alimentés par de la géothermie ou une source de chaleur basse température : tri-tube, cascade en sous-station, mesures incitatrices auprès des abonnés pour qu'ils maîtrisent la température de leurs retours, etc.
c. Utilisation de pompe à débit variable : Variation du débit en fonction des besoins en sous-station, prise en compte de l'inertie du réseau  

d. Variation de température de départ

e. Réglage individuel par sous station, pilotage des sous-stations par GTC
f. Les choix concernant l’isolation thermique des réseaux
g. Optimisation du rendement de distribution : renouvellement de portions de réseau présentant des fuites (impact sur la consommation d'eau), mise en œuvre de détection de fuite sur les réseaux
h. Nouveauté 2017 : Une étude spécifique de faisabilité pour la mise en place de Systèmes de stockages de chaleur visant à effacer des consommations d'appoint fossile et/ou optimiser les productions EnR&R.
Type : Sensible par hydro-accumulation 

Technologie : Réservoir sensible aérien ou enterré / Réservoir de type « thermocline » / Stockage en fosse.

Fonction : Stockage horaire/ journalier/ hebdomadaire /multifonction

Cette étude analysera les avantages/inconvénients, techniques, économiques et environnementaux de la solution de stockage.
Joindre un schéma hydraulique détaillé de la production et du réseau (pièce n°3).

Autres études ou démarches d’efficacité énergétique :

Détailler les audits et études énergétiques effectuées, ainsi que leur stade d’avancement. Joindre les rapports d’étude au dossier (pièce n°5)
Préciser les démarches mises en œuvre dans le cadre de l’efficacité énergétique des bâtiments : labellisation des bâtiments, réhabilitations en œuvre et à venir, réalisation régulière d’audits, accompagnement des abonnés, alerte sur les surconsommations, contrôle des schémas de distribution secondaire, présence d’un fond alimenté par une partie des recettes de vente de chaleur pour la réalisation de travaux d’efficacité énergétique chez les abonnés, etc.

· Le réseau fait-il l’objet d’une procédure de classement ? Merci de préciser les raisons qui ont conduit à cette décision.
· Est-il prévu la mise en place d’une procédure de titre V sur le réseau ?

· Le réseau est-il soumis au SEQE (ex PNAQ) ? 

Si oui veuillez remplir le tableau suivant :

Veuillez noter que les bénéfices carbones sont comptabilisés comme une subvention publique.
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1.4. Synthèse technique du projet

	
	Situation actuelle
	Situation future (intégrant le projet Géothermie et le cas échéant l’extension)
	Extension et/ou commentaires si création

	Puissance nominale des chaudières par énergie (MW)
	Géothermie :

Gaz : 

Autre :
	Géothermie :
Gaz : 

Autre :
	

	Répartition des énergies

(en MWh/an sortie chaudière)
	Géothermie
	
	
	

	
	Autre énergie (Préciser)
	
	
	

	
	Gaz
	
	
	

	
	Total
	
	
	

	CO2 évité (en tonnes/an)
	
	
	

	Contenu CO2 du réseau (tCO2/MWh livré)
	
	
	

	Longueur du réseau de chaleur (en ml de tranchée)
	
	
	

	Nombre de sous stations
	
	
	

	Puissance souscrite totale (en kW)
	
	
	

	Quantité de chaleur EnR et R injecté dans le réseau en MWh/an
	
	
	

	Quantité de chaleur MWh/an vendus en Ss station
	
	
	

	Densité globale du réseau

(Calcul livré en sous-station MWh /ml)
	
	
	

	Densité globale EnR&R

(Calcul livré en sous-station MWh /ml)
	
	
	

	Nombre équivalents logements raccordés
	
	
	

	Taux EnR&R injectée dans le réseau (%) 
	
	
	


NB :

·   Dans le cas d’une création de réseau associée ou extension, compléter le tableau correspondant aux 5 premières années de développement. Si les développements vont au-delà de 5 années, présenter un autre tableau reprenant l’ensemble des éléments à la fin du développement.
Capacité EnR&R restante :

Indiquer le nombre MWh EnR&R valorisables restant à l’issue des raccordements prévus dans le cadre de la présente demande de subvention.
Bilan environnemental du projet :

	Critères de comparaison
	Avant opération (existant ou solution de référence) 
	Après opération
	Différentiel 

	Rendement moyen de l’installation
	
	
	

	Emission CO2 (Tonnes)
	
	
	

	Emission SO2 (Tonnes)
	
	
	

	Emission NOx (Tonnes)
	
	
	

	Emission poussières à 11% d’O2 (mg/Nm3)
	
	
	


Préciser la méthode de calcul utilisée

1.5. Calendrier de réalisation
Insérer un calendrier de réalisation faisant apparaître toutes les tranches de travaux, phases de développement du réseau et de mise en service de chaque tronçon.

Indiquer les dates prévisionnelles clés suivantes :

· Démarrage des travaux,

· Mise en service de la chaufferie,

· Mise en service des réseaux,

· Raccordement des différentes tranches.

2. SOLUTION DE REFERENCE
Décrire la solution de référence (solution classique qui aurait été mise en place ou conservée si le projet envisagé n’avait pas été retenue) :
Justifier la solution de référence retenue, en précisant par exemple l’âge des chaufferies des bâtiments à raccorder si création de réseau associée à la production géothermale.
	Descriptif de la solution de référence

	Chaud
	Type d’énergie
	 FORMCHECKBOX 
 Gaz                
	 FORMCHECKBOX 
 Fioul             
	 FORMCHECKBOX 
 Electricité            

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Autres : (à préciser) …              

	
	Consommation entrée chaufferie /an (préciser l’unité)
	

	
	Puissance (doit être identique au projet ENR) (kW)
	

	Froid
	Type d’énergie
	 FORMCHECKBOX 
 Gaz                
	 FORMCHECKBOX 
 Fioul             
	 FORMCHECKBOX 
 Electricité            

	
	
	 FORMCHECKBOX 
 Autres : (à préciser) …              

	
	Consommation entrée chaufferie /an (préciser l’unité)
	A développer si réseau de production de chaud et de froid

	
	Puissance (doit être identique au projet ENR) (kW)
	


NB : Pour une solution faisant intervenir plusieurs type d’outils de production (exemple : chaufferie gaz + cogénération gaz), précisez les éléments demandés ci-dessus pour chaque type de production.

3. DONNEES ECONOMIQUES
3.1. Récapitulatif des investissements

Si la situation de référence considérée est la conservation des installations existantes, il faut prendre en compte dans la solution de référence les coûts de renouvellement des installations sur la durée de vie du projet (20 ans).

	Montant prévisionnel des investissements
(en € HTR : HT, TTC ou part de la TVA non récupérable selon régime fiscal du bénéficiaire)
	
	
	

	
	Solution de référence
	Montant de l’opération
	Différentiel

	Installation solution de référence
	
	
	

	Installation d’appoint non EnR
	
	
	

	PAC
	
	
	

	VRD et génie civil
	
	
	

	Forages et échangeurs
	
	
	

	Boucle géothermale 
	
	
	

	Système de gestion et de suivi
	
	
	

	Cotisation SAF court terme
	
	
	

	Coûts liés au télérelevé
	
	
	

	Maîtrise d'œuvre travaux, AMO, bureau contrôle, SPS, OPC)
	
	
	

	TOTAL HTR Production

	Pompe de circulation primaire réseau
	
	
	

	Génie civil réseau
	
	
	

	Canalisations
	
	
	

	Sous Stations 
	
	
	

	Maîtrise d'œuvre travaux, AMO, bureau contrôle, SPS, OPC)
	
	
	

	TOTAL HTR Réseau de chaleur
	
	
	

	Total 
	
	
	


Joindre une décomposition complète des montants d’investissements de l’opération selon modèle fourni en annexe et précisez ce qui est compris chacun des termes ci-dessus (pièce n°15).
Les coûts liés au télérelevé doivent apparaître dans la liste des dépenses, tout comme la cotisation à la SAF court terme.
3.2. Bilan et charges d’exploitation

4.2.1 Prix d’achat des combustibles (Charges P1)
	Type d’énergie
	Coût de l’énergie pour la solution de référence (€/kWh)
	Coût de l’énergie solution PROJET (€/kWh)

	Chaud
	Gaz
	
	

	
	Gaz Cogé
	
	

	
	FOD
	
	

	
	FOL
	
	

	
	Electricité
	
	

	
	Energie fatale
	
	

	
	…
	
	

	Froid
	A développer si réseau de production de chaud et de froid
	
	


Justifier le tarif retenu par énergie.
4.2.2 Détail des charges d’exploitation
Solution PROJET :
Si réseau géré par concession de service public, fournir le compte d’exploitation prévisionnel annexé au contrat de concession sous format Excel avec les formules apparentes (pièce n°16).
Renseigner la synthèse du compte d’exploitation prévisionnel (pièce n°17).

· Quel est le coût moyen annuel de la redevance de l’assurance SAF long terme ? Dans quel terme est-il compris ?
Solution de référence :
	Evaluation des dépenses annuelles
	Solution de référence (€ HT/an)

	Coût de la fourniture du combustible de la solution de référence - P1 réf
	 

	
	

	Coût de la fourniture de l'électricité nécessaire pour assurer le fonctionnement de l'appoint -P1'
	 

	Coût de la fourniture d’électricité pour assurer le fonctionnement de l’installation et la distribution de la chaleur - P1’
	 

	Coût d'entretien et de maintenance (charges salariales comprises) - P2 réseau
	 

	Coût d'entretien et de maintenance (charges salariales comprises) - P2 production
	

	Coût de gros entretien et renouvellement des installations - P3 réseau
	

	Coût de gros entretien et renouvellement des installations - P3 production
	 

	Total 
	0


Compléter le tableau ci-dessus des P1, P1’, P2 et P3 de la solution de référence en précisant ce qui est compris dans chaque terme (détailler calcul).

Précisez le montant des recettes électriques si présence d’une cogénération.

3.3. Modalité de répercussions des aides vers les abonnés du réseau de chaleur
· Montant de l’aide demandé (en €) : 

· Quelles sont les modalités de répercussions des aides vers les abonnés ?

Détailler l’impact positif de l’aide pour l’abonné et la répercussion à l’usager conformément à la méthode fonds chaleur. 
RAPPEL : Pour les réseaux de chaleur, cet impact devra faire l’objet d’un engagement chiffré contractuel du bénéficiaire, porté à la connaissance de la collectivité, l’ambition est que la collectivité veille à la répercussion de cette baisse de l'abonné vers l'utilisateur final. 

Ci-dessous exemples de modalités possible :

· Cas 1: Le projet a pour but de permettre la compétitivité du réseau de chaleur vis-à-vis d’autres solutions à base d’énergies fossiles, les subventions reçues seront donc répercutées au travers de l’abonnement dit « R24 » (perçu auprès de l’ensemble des abonnés) et auront pour effet une diminution de xx € sur le prix de la chaleur facturée à l’ensemble des abonnés. 

· Cas 2: Les subventions doivent permettre de convaincre les abonnés de se raccorder, les subventions viendront en déduction des droits de raccordement perçus auprès des futurs abonnés par le bénéficiaire de l'aide.

Synthèse de la répercussion des aides :
	Prix de la chaleur vendue aux abonnés
	HT
	TTC

	R1 moyen €/MWh avant opération
	
	

	R1 moyen €/MWh après opération sans aide
	
	

	R1 moyen €/MWh après opération avec aide
	
	

	R2 moyen €/MWh avant opération
	
	

	R2 moyen €/MWh après opération sans aide
	
	

	R2 moyen €/MWh après opération avec aide
	
	


· Puissance souscrite totale permettant de calculer le R2 en MWh : XX kW
· Soit un total après subvention de (R1+R2) moyen = XXX   € TTC/MWh 
	
	Avant opération
(Prix de la chaleur sur le réseau actuel ou pour la solution de référence)
	Après opération, sans subvention
	Après opération, avec subvention

	Prix moyen de la chaleur HT
	XX €/MWh HT
	XX €/MWh HT
	XX €/MWh HT

	Prix moyen de la chaleur TTC
	XX €/MWh TTC
	XX €/MWh TTC
	XX €/MWh TTC

	
	
	
	Soit une variation de XX% du tarif de vente TTC
	Soit une diminution de XX% du tarif de vente par rapport à l’existant en TTC

	
	
	
	
	

	TRI projet avant impôt
	
	
	


Sensibilité du prix de vente de la chaleur au montant de subventions perçu :
	Taux d'aide
(par rapport au montant de l’opération)
	Montant de l'aide
	Prix de vente moyen de la chaleur € TTC / MWh
	Prix moyen de la chaleur avant opération ou solution de référence en € TTC/MWh
	R24
€ TTC/MWh

	0%
	 
	 
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 

	5%
	 
	 
	
	 

	10%
	 
	 
	
	 

	15%
	 
	 
	
	 

	18%
	 
	 
	
	 

	20%
	 
	 
	
	 

	22%
	 
	 
	
	 

	25%
	 
	 
	
	 

	28%
	 
	 
	
	 

	30%
	 
	 
	
	 

	32%
	 
	 
	
	 

	35%
	 
	 
	
	 

	38%
	 
	 
	
	 

	40%
	 
	 
	
	 

	42%
	 
	 
	
	 

	45%
	
	
	
	

	48%
	
	
	
	

	50%
	
	
	
	

	55%
	
	
	
	

	60%
	
	
	
	

	65%
	
	
	
	

	70%
	
	
	
	


3.4. Plan de financement

Préciser le type de montage financier envisagé pour le projet (fonds propre, emprunts, crédit-bail, …) ainsi que l’organisation des acteurs sur les plans juridique et financier.
	Financeurs
	Montants financés  en €
	% / coût total opération

	Subvention ADEME
	
	

	Subvention région 
	
	

	Subvention FEDER
	
	

	Subvention autre 
	
	

	Total subventions publiques
	
	

	Avance remboursable ADEME(*)
	
	

	Total financement public (Subv + AR)
	
	

	Montant du financement bancaire
	
	

	Emprunt intra groupe
	
	

	Autofinancement
	
	

	TOTAL
	
	100%


4. GRILLE D’ANALYSE « DEVELOPPEMENT DURABLE »
Nom du projet 
	Cotation
	A
	B
	C
	D
	E
	NR
	SO
	Commentaires

	ENVIRONNEMENT
	Energie
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Qualité air
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bruit
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Déchets
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gaz à effet de serre
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Eau
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Autres (préciser)
	
	
	
	
	
	
	
	

	ECONOMIE
	Compétitivité industrielle
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pôle de compétitivité
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Retombées scientifiques
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Impact sur les coûts
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Marché potentiel
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Emploi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Brevets
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Autres (préciser)
	
	
	
	
	
	
	
	

	SOCIETE
	Développement local
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indépendance énergétique
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Impact sur la consommation
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Aménagement du territoire
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cohésion sociale
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Santé
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Autres (préciser)
	
	
	
	
	
	
	
	


A : impact très favorable
C : impact neutre
D : impact défavorable
NR : impact non renseigné
B : impact favorable

E : impact très défavorable
SO : sans objet, critère sans rapport avec le dossier


5. LISTE DES PIECES A FOURNIR EN ANNEXE DU FORMULAIRE
	Numéro
	Nom de la pièce
	Auto-contrôle

	1. 
	Plan du réseau vectorisé au format PDF, avec mention des DN principaux
	

	2. 
	Plan d’implantation des forages
	

	3. 
	Schéma de principe hydraulique complet de la production et distribution
	

	4. 
	Caractéristiques énergétiques des bâtiments raccordés (conso annuelle et ratio /m² ou logt)
	

	5. 
	Audits et études énergétiques effectuées sur les bâtiments raccordés et les futurs raccordements
	

	6. 
	Note technique sur la performance du réseau ( sauf si candidature à l’AAP RCU associée à ce projet)
	

	7. 
	Etude de faisabilité, Schéma directeur du réseau
	

	8. 
	Etude hydrogéologique
	

	9. 
	Fiche technique de la PAC retenue
	

	10. 
	Contrat de concession et avenants en format pdf
	

	11. 
	La page scannée du contrat de concession où se situent la signature et la date de signature de celle-ci
	

	12. 
	Dernier rapport annuel d’exploitation remis à la collectivité et/ou rapport annuel de contrôle de l’exploitation
	

	13. 
	PER DOTEX
	

	14. 
	Preuve de souscription à la garantie SAF court terme puis engagement à souscrire à la garantie SAF long terme si l’opération est un succès
	

	15. 
	Attestation d’engagement de réponse à l’enquête de branche annuelle SNCU sur les réseaux de chaleur : cette attestation comprendra les coordonnées complètes du contact en charge de la réponse à l’enquête de branche
	

	16. 
	Attestation de vérification de l'encadrement Européen  sur les outils de production EnR&R
	

	15.


	Fichier de décomposition des investissements selon (Annexe 1 du dossier de candidature)
	

	16.
	Compte d’exploitation/plan d’affaires de la Concession. Doivent figurer le détail des charges ainsi que l’EBE, le résultat net, le TRI et la VAN

Ce compte d’exploitation doit comporter les formules de calcul, et non uniquement les chiffres.
	

	17.
	Compte d’exploitation sur 20 ans selon annexé au dossier (Annexe 2 du dossier de candidature)
	

	18.
	Tout autre document jugés utile par le candidat
	


Tous les documents sont à joindre en format modifiable, pas de PDF, hormis précision contraire

[image: image2][image: image3][image: image4]
� � HYPERLINK "http://www.infoenergie.org/" ��http://www.infoenergie.org/� 


� tep : tonne équivalent pétrole = 11,63 MWh 


3 Autre EnR&R : si plusieurs sources de production EnR&R, merci de détailler chaque source les puissances, productions annuelles et taux de couverture


 4 Energie d’appoint : si plusieurs appoints, merci de détailler pour chaque appoint les puissances, consommations et productions annuelles
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Feuil1

						Solution EnR				Solution référence

		Années		Allocation annuelle du site (tonnes de CO2) 		Tonnes de CO2 émises par le site réel		Nombre de tonnes de CO2 valorisés sur le marché du carbone		Tonnes de CO2 émises par le site solution référence		Nombre de tonnes de CO2 valorisés sur le marché du carbone

		2014						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		2015						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		2016						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		2017						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		2018						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		2019						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		2020						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		Total		0		0		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		Total sur la période 2014-2020						ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

		Tonnes CO2 économisées par le projet						ERROR:#REF!

		Prix tonne CO2 en €						ERROR:#REF!

		Bénéfice carbone						ERROR:#REF!






