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Liberté + Egalité + Fraternité * *

REPUBLIQUE FRANCAISE

en lle-de-France

* *
gl * o avec le FEDER

PREFECTURE DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE
Union européenne

AXE 3 : Agir pour I'environnement et le développemat durable de la région

Action 1 : Développement des énergies renouvelables

Théemes prioritaires (earmarking):

40 - Energies renouvelablesalaire.
41 - Energies renouvelables : biomasse.
42 - Energies renouvelables : hydroélectrique,trggmie, et autres.

Obijectifs de I'action :

- augmenter la part de I'énergie issue des souréjie renouvelables ;

- créer un tissu économique local et durable liéénecgies renouvelables ;

- créer et pérenniser des emplois ;

- contribuer & la lutte contre la pollution atmosjidée et le changement climatique.

Description de 'action :

Les systemes de production de chaleur sur/ou hessau économiquement intéressants sui
seront soutenus :
- la géothermie (réalisation de nouveaux forages @habilitation de forages existan
dégradés) ;
- I'énergie solaire thermique pour la production d'ehaude et pour le rafraichissement ;
- la biomasse énergie (chaufferie et filiere) ;
- I'extension de réseaux de chaleur alimentés pgédghermie ou le bois énergie ;
- les systémes thermodynamiques géothermiques.

Bénéficiaires potentiels :

Maitres d’ouvrage publics et priveés.

Secteurs ou zones privilégiés

Tout le territoire régional mais en priorité lesx@s urbaines les plus en difficulté

Partenaires co-financeurs potentiels :

ants

ts

Etat (ADEME), Conseil Régional lle de France, Cossiin Européenne, Conseils Généraux,

collectivités territoriales, entreprises, parteagpublic/prive...
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Criteres de sélection des projets

le caractére innovant du projet.
I'efficacité énergétique gagnée.
Projets structurants

YV VYV

lutte contre les discriminations, emploi) et eropté les projets ayant un impact positif.

Criteres d’éligibilité des projets :

» Exemplarité et reproductibilité de [Il'opération aédhelle communautaire (capad
d’industrialiser les processus);

» Rapport tonne de CO2 évitée/euro d’aide invedtih substitué/euro d’'aide investi ;

» Chague projet devra avoir un impact global positif I'environnement et prévoir des mesu
correctrices pour contrebalancer d’éventuels ingoaégatifs ;

» Les projets présentés dans ce cadre ont vocatiewédir une certaine importance financi
(priorité & accorder aux projets d’'un minimum d@0D 000 €). lls devraient surtout concer
les structures d'intérét colleckif

» lls seront basés sur des études préalables

» laréalisation du projet au bénéfice d’'une zonaimd en difficulté

Sont notamment concernés les types de projets suita :

Théme prioritaire 40 (solaire) :

L’énergie solaire thermique pour la production d’eau chaude et pour le rafraichissement ;

Théme prioritaire 41 (biomasse) :

La biomasse énergie (chaufferie et filiére) ;

Théme prioritaire 42 (géothermie, et autres énengiaouvelables)
La géothermie : réalisation de nouveaux forages aéhabilitation de forages existants dégradés ;

L’extension ou la création de réseaux de chaleuriatentés par la géothermie, le bois énergie ou la
valorisation énergétique des déchets.

Dépenses éligiblesR&D, études aboutissant a des travaux, accompagment et travaux

Modalités d’aides :

» Pour les études :
o0 Plafondd’assiette de75 000 €pour une étude de faisabilité (plafond porté 800
000 €pour les opérations de géothermie profonde),
0 Taux d'aide :I'aide FEDER ne pourra pas dépasseb0 % avec un plafonnemen
desaides publiques (ADEME + Région + FEDER}O0 %
0 L'étude devra mener a des investissements

Prise en compte des priorités transversales eunopédégalité des chances, environnement,

ité

res

ere
ner

! Projets dont I'impact est important a I'échelletdtritoire et qui fait office d’exemple & I'écheltégionale.
2 Dans le respect des réglements communautairésdigient I'inéligibilité du logement
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» Régles générales de non cumul pour les investissertse:

>

o

(0]

Investissements sur lesolaire thermiquéthéme 40)

(0]

(0]

Secteur concurrentielle cumul des aides publiques doit respecter lestensités
d'aide maximum autorisées par les textes communaditas (petites entreprises
: 80%, entreprises moyennes : 70%, grandes entrejges 60%). Les aides a |
protection de I'environnement sont cumulables aveales aides de minimis

concernant les mémes colts éligibles a condition guce cumul respecte ces
intensités d'aides.

D

Secteur non concurrentiele cumul des aides publiques ne pourra aller adela de
80 %.

Concernant ces deux secteur®n-cumul dans les cas suivants :

» |[nstallations bénéficiant des certificats d’éconond d’'énergie ;

= |nstallations soumises aux Quotas de CO2 dans ledre du PNAQ ;

= Installations bénéficiant des financements du type Projets domestiques
»

= Installations bénéficiant d’'un crédit d’'impot ;

= Installations sélectionnées dans le cadre d’'un Appe'offres Electricité
EnR par le Ministere de [I'écologie, de I'aménagemén et du
développement durables ;

» |[nstallations bénéficiant de tarif régulé dans le adre de I'obligation
d’achat d’électricité EnR

Les exigences suivantes sont a satisfaire :

= Mise en ceuvre des éventuelles préconisations pri@ires de
réhabilitation thermique de linstallation de production d’eau chaude
existante faites dans I'étude de faisabilité,

= Priorité vers les secteurs ayant des besoins d’eahaude continus dans
'année. On évitera en particulier les batiments rayant pas de besoin
en eau chaude pendant les principaux mois d'été, Ise que les
établissements scolaires sans activités estivalesdes besoins irréguliers
sur I'année (établissements sportifs,...).

»  Productivité supérieure a 350 kWh/m2 de capteurs $aires.

» Avis technique CSTBat ou de la Solar Keymark europgnne, ou tout
autre procédure équivalente dans I'Union EuropéenneDe plus, les
capteurs devront étre étiquetés dans l'une des 3asises sur 5 du projet
de réforme CSTBat solaire dés que celle-ci aura és#loptée.

= L’installation fera I'objet "d'instrumentation, com ptage et suivi
énergétique transmis sur 3 ans" (ICSE3A) pour touteopération d’'une
surface de plus de 20 m2. Au dela de 50 m?, la Gartée de Résultats
Solaires sera préconisée. Dans les deux cas, lesigmments de suiv
sont pris en charge par 'ADEME par ailleurs.

L'

Assiette: Les colts éligibles sont ceux du systéme complgermettant la
production d'eau chaude solaire y compris les ballts de stockage, les
tuyauteries composant la boucle solaire, les pompes éléments de régulation|.
Les dispositifs d'appoint d’énergie ne font pas pare des colts éligibles.
L'assiette des codts éligibles esplafonnée a 2,5 €/kWh productible soldire
annuellement
Dans tous les cas, I'octroi d’'une aide devra respex les régles générales de non-
cumul mentionnées ci-avant.

Taux d'aide :I'aide FEDER ne pourra pas dépasseA0 % avec un plafonnemen
desaides publiques (ADEME + Région + FEDERJO0 %
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* MWh utiles

>

Investissements sur ldbiomassgthéme 41)

(0]

Les exigences suivantes sont a satisfaire :

Systémes performants de dépoussiérage des fuméds tgu'exigés dans
le systéme d'aides de 'TADEME en vigueur ;

Utilisation de bois issus de foréts gérées durablemt (PEFC, FSC)
recommandée ;

Lorsque la chaufferie est approvisionnée avec du o déchiqueté, ce
biocombustible doit étre constitué a hauteur minimun de 50% (PCI) de
plaquettes forestieres ou bocagéres ou bien de auks énergétique ligng
cellulosique lorsque la chaudiére biomasse aura ungroduction
énergétique annuelle supérieure a 1 000 tep. Poudes chaufferies
produisant moins de 1 000 tep/an d'origine biomasse le taux
d'incorporation en plaquettes forestieres, non impsé constitue un
critere important lors de |'évaluation des projetsDans tous les cas, lg
contrats d'approvisionnement sur la base d’'un cahiedes charges mig

au point par 'ADEME (intégrant les référentiels techniques en cours de

réalisation), seront demandés comme justificatif. be copie du contrat
d’approvisionnement avec une durée de 5 ans seraigé&e pour le
reglement du solde de la subvention de la chauffexi

0 Assiette: Les codts éligibles sont les chaufferies automaques fonctionnant &
la biomasse (a I'exclusion des équipements assurafd combustion des
ordures ménageres, des substances animales et desrges de céréales) et le
réseaux de chaleur associés a ces chaufferies, éxtlusion des réseaux d
distribution d'énergie a [lintérieur des batiments. L'assiette de I'aide
correspond au surcolt d’investissemeriest-a-dire a la différence entre le
montant des investissements propres a la solutionois et le montant deg
investissements de référence. Elle est, de plygafonnée dans les conditio
définies dans ce tableau :

D n

122

ns

Gamme de puissangePlafond d’investissemeén Plafond d’investisseme

(E/MWh* annuel) pour pour chaufferie ave

chaufferie seule réseau de chaleur
30 a 300 kW 405 688
300 a 3 000 kW Suivant la formule : Suivant la formule :

427 — (0,075 x P(KW)) | 724 — (0,119 x P(kW))

> 3 000 kw 202 367

Taux d'aide I'aide FEDER ne pourra pas dépasseB0 %avec un plafonnement deaides
publiques (ADEME + Région + FEDER)70 %

Investissements sur lgyéothermigthéme 42)

(0]

Les exigences suivantes sont a satisfaire :

L'octroi de l'aide aux opérations nouvelles ou a nédabiliter est
subordonné a l'adhésion de [lopération au Fonds degarantie
géothermie.

L'aide aux extensions est octroyée sous la conditioque I'énergie
destinée aux nouveaux abonnés est bien d'origine a@ermique. Cette
aide est accordée au maitre d'ouvrage du réseau polui permettre de
diminuer le colt du raccordement a la charge des mweaux abonnés.
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0 Assiette: Les codts éligibles sont définies comme suit :

= opérations nouvellescolt d'investissement de la "boucle géothermale
c’est-a-dire I'ensemble des équipements nécessaigela production de la
chaleur géothermale (forages, pompes, échangeur dghaleur, local
chaufferie..) jusqu'en sortie de I'échangeur. Si ihstallation dessert un
réseau de chaleur, une assiette spécifigue au régeaera définie
correspondant au colt d'investissement du réseau ke réseau est a
créer ou au colt des travaux d'adaptation du réseatsi celui-ci est
existant (sont exclus dans les deux cas le colt déseaux de distribution
de l'énergie a lintérieur des batiments desserviset le colt deg
chaudiéres d'appoint).

= opérations a réhabilitercodt d'investissement d'un nouveau puits équip
ou d'un nouveau doublet de puits équipés

= extensions des réseagéothermiques existants : co(t d'investissement
des sous-stations et de leur raccordement au réseau

Le calcul de I'aide et son plafonnement seront défis comme suit :

D~

Type d'opération Aides (mode de calcul et plafonds)
Réhabilitation
Un puits - 5 € par MWh/an.

Deux puits

10€ par MWh/an.

Opération nouvelle
Doublet et centrale
géothermique

10€ par MWh/an.

Ensemble du réseau de
chaleur

10€ par MWh/an.

Extension de réseau
géothermigue

10€ par MWh/an.

Plafonnement desaides publiques (ADEME + Région + FEDERJO0 %.

Taux maximum d'intervention UE :

Le taux maximum d’intervention du FEDER sur I'axes 50%

Complémentarité FSE / FEDER/FEADER :

Lien avec le FEADER pour la biomasse.

Page 5 sur 6



Régimes d'aides mobilisés

Dépenses éligiblesR&D, Etudes et travaux liés au développementéesgies précitées.
Respect du régime d’aides de I'encadrement européen
Taux d’aides publiques limité a 70 % (dont au maximb0 % par le FEDER).

Les investissements ayant pour objectif I'émisglerCertificats d’Economie d’Energie ne seront|pas

aidés financierement par TADEME.

Décret n°2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zorailds a finalité régionale et aux zones d’aide &

l'investissement des petites et moyennes entreprise

Dépot des dossiers :
S’agissant d’une action territorialisée, la préfeetdu département ou se déroule I'action estserv
unique responsable.

Service instructeur : Préfecture de département

Service technigue a consulter ADEME etDirection régionale de I'environnement

A titre d’information générale, les objectifs pauirds auxquels devront contribuer les projets sont
mesurés par les indicateurs suivants.

Indicateurs :

(Les objectifs ci-dessous correspondent au progeduCPER et du PO pour la période 2007-2013.)

type libellé objectif

réalisation| Nombre d’équipements réalisés ou acquis 250

Production d’énergie renouvelable par
type :

- Nombre de tep issues de la géothermie ; logements raccordés

- 9000 tep/an soit 15 000 équivalents

- Nombre de mde panneaux solaires
thermiques installés ;

- solaire thermique : 50 000 m2 installés |,

produits (dont géothermie, solaire,...)

résultat _
- Npmbrt_e C!e tep produites par an - 1000 tep.
d’énergie issue de la valorisation
énergétique des déchets (méthanisation)
- Extensions de réseaux de chaleur- 5000 tep/an soit 7 000 équivalent logeme
alimentés par les EnR raccordés ;
Tonnes de CO2 évitées par an grace aux
impact projets réalisés = réduction des gaz a effet 96 000T CO2/an
de serre
Impact Nombre de MWh d’énergie renouvelable 350 000 Mwh
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